! Augmentation jusque 4 fois plus rapide
de la température en surface

| Economie relative de 2° C : la méme sensation
de chaleur en chauffant moins !

I' Améliorer le coefficient de transmission
thermigue avec Acoustherm :
10 % de déperdition en moins sur les murs
I Refroidissement beaucoup plus lent des murs
| Economie d'énergie immeédiate & moindre codt
| Réalisable a court terme

| A poser soi-méme ou par un platrier-peintre

| Les murs restent perméables a la vapeur
deau

Toutes les infos en ligne sur
www.vitrulan.com
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SYSTEXX:

by Vitrulan

LE REVETEMENT EN VERRE TISSE HAUTE RESISTANCE POUR MURS ET PLAFONDS



RAPIDE ET A PEU DE FRAIS

ECONOMISER DES FRAIS
DE CHAUFFAGE N'EST
PAS SI COMPLIQUE

Les prix du gaz connaissent des hausses vertigi-
neuses, le réseau de chaleur ou chauffage urbain,

le fioul et méme le bois de chauffage augmentent
presque quotidiennement. Pour chacun d’entre nous,
cela signifie que nous devons faire preuve de créativité
dans la recherche d’économies potentielles.

L'achat d'un nouveau systeme de chauffage n'est pas
envisageable pour tout le monde (sans parler de sa
disponibilite], et l'isolation ultérieure des batiments
n'est pas non plus réalisable pour tous. Mais personne
ne souhaite non plus avoir froid ou grelotter en hiver
dans son appartement.

Le revetement mural SYSTEXX Active AcousTherm
permet de réduire les colts de chauffage, sans grand
investissement : ce produit, revétu au verso d'un
voile spécialement développé a cet effet, intégre des
propriétés d'isolant thermique et économise ainsi de
'énergie !

Un revétement en verre tissé haut de gamme est
appliqué sur la face a peindre et peut étre mis en
peinture dans toutes les variations possibles de teintes
tout en offrant toute une série de caractéristiques
mécaniques : il assure entre autres le pontage des fis-
sures, il est résistant au feu (B-s1, d0), sans allergene,
sans substance nocive, résistant aux frottements et a
l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TESTEES

EFFICACITE

SCIENTIFIQUEMENT

DEMONTREE

Augmentation jusque quatre fois plus rapide de la
température en surface.

La température dite de confort est atteinte plus rapide-
ment, ce qui correspond a une économie relative de 2° C.

Contrairement a une isolation intérieure, le cycle ther-
mique est maintenu, le point de rosée n'est pas déplacé,
la perméabilité a l'air est préservée et constitue ainsi une
solution efficace aux problemes d’humidité et de moisis-
sures.

De par les inclusions d'air dans le matériau, ce revéte-
ment offre une action a la fois sur le confort acoustique
en réduisant sensiblement la réverbération des sons et
sur le confort thermique en générant une augmentation
rapide de la température en surface. Il faut donc moins
chauffer.

Pour une épaisseur de matériau de seulement 3 mm,
la conductivité thermique se situe au niveau de celle de la
laine minérale (a une température moyenne de 10 °C
A(10)= 0,040 [W/(m*K]]) !

Nous vous invitons a constater par
vous-méme lefficacité scientifique-
ment démontrée de SYSTEXX AcousT-
herm en visionnant a vidéo du « Bayerisches Zentrum fir
Angewandte Energieforschung e.V. » [Centre bavarois de
recherche appliquée en énergie). Pour ce, il vous suffit de
scanner le code QR.

Phase de chauffage d’une piece

A

avec AcousTherm

sans AcousTherm

EVOLUTION DE LA TEMPERATURE

DE FONCTIONNEMENT*

>»

En chauffant, la température dans la piece habillée du revétement
AcousTherm augmente plus rapidement et atteint plus tét la tempéra-
ture souhaitée que dans la piece de référence sans AcousTherm.

DUREE

*moyenne de (a température radiante et de la température de air ambiant

2 références disponibles :

SYSTEXX Active AcousTherm 233

SYSTEXX Active AcousTherm 904




