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Geschiftsbereich IV — Bauphysik

Geschaéftsbereichsleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer
Arbeitsgruppe 4.1 — Warme- und Feuchteschutz

Bescheinigung
PB 4.1/ 14-227-3

Im Auftrag von Vitrulan Textile Glass GmbH wurde der Produktgruppenvertreter fir die Gruppe 5:
SYSTEXX (Active Acoustic 904) auf Warmeleitfahigkeit und Warmedurchlasswiderstand nach
DIN EN 12667 geprift (Prifbericht PB 4.1/14-227-2 vom 22.10.2014). Die Prifung beinhaltete
3 Messungen und erfolgte als Erstprifung, um die Konformitat des Wandbekleidungsproduktes mit
DIN EN 15102 zu zeigen.

Gruppe 5: SYSTEXX ,Gewebe aus Glasfasern zur funktionellen und dekorativen Wandgestaltung mit
schalldampfender Rlckseitenkaschierung aus Polyester, ungefarbt.”

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Be-
stimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit
dem Plattengerat und dem Wéarmestrommessplattengerat — Produkte mit
hohem und mittleren Warmedurchlasswiderstand

DIN EN 12667:2001-05

Warmeleitfahigkeit bei 10°C Mitteltemperatur A [W/(m-K)]

Probekorper 1 Probekorper 2 Probekorper 3
0,0397 0,0394 0,0390

Mittelwert aus 3 Messungen | 0,04

Wéarmedurchlasswiderstand fur eine Lage mit 2,6 mm Dicke R [m*K/W]

Probekérper 1 Probekérper 2 Probekérper 3
0,065 0,066 0,067

Mittelwert aus 3 Messungen | 0,06
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Diese Bescheinigung umfasst 1 Seite und 0 Anlagen.



