
PRZYJEMNE CIEPŁO
I N T E L I G E N T N E  O G R Z E WA N I E  N A  P O D C Z E R W I E Ń  W  C A ŁY M  D O M U

Poczuj



Wszyscy znamy to przyjemne uczucie, kiedy wschodzi słońce i ogrzewa nas. Pierwsze promienie 
słońca natychmiast dają uczucie ciepła i komfortu – nawet gdy powietrze jest mroźne! Dzięki 
systemowi grzewczemu V4heat można teraz wprowadzić to wyjątkowe uczucie ciepła do swoich 
własnych, czterech ścian. Nieważne czy chcemy ogrzać cały dom, mieszkanie, czy tylko jeden 
pokój. U nas można znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb grzewczych. 

Podobnie jak słońce, system grzewczy V4heat wytwarza promieniowanie cieplne lub promie-
niowanie podczerwone. Organizm ludzki natychmiast przekształca je w swoje własne ciepło – 
uczucie dobrego samopoczucia jest natychmiastowe. Żegnajcie zimne nosy i stopy! W przypadku 
konwencjonalnych systemów grzewczych najpierw należy ogrzać powietrze w pomieszczeniu. 
Ciepłe powietrze ogrzewa następnie stopniowo meble, ściany i podłogi. Natomiast promienio-
wanie podczerwone oddziałuje bezpośrednio i natychmiast na przedmioty i oczywiście na ciało 
ludzkie. Komfortowa temperatura w pomieszczeniu jest osiągana znacznie szybkiej i przy mniej-
szym nakładzie energii.

N O W Y  KO M FO RT:

Wyrównana temperatura w pomieszczeniu: ponieważ system grzewczy V4heat ogrzewa 
powierzchnie otaczające pomieszczenie, tzn. ściany, sufity lub podłogi, a te oddają ciepło do 
pomieszczenia, więc ciepło jest równomiernie rozprowadzane w pomieszczeniu. W rezultacie 
uzyskuje się jednolity, szczególny mikroklimat w pomieszczeniu, bez stref chłodniejszych albo 
nieprzyjemnych przeciągów.  

Zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu: w przeciwieństwie do ogrzewania konwekcyjnego, pro-
mieniowanie cieplne nie powoduje powstawania prądów powietrza. Oznacza to, że ani kurz, ani 
pyłki nie są unoszone – wielka zaleta dla alergików!
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W porównaniu z konwencjonalnymi systemami 
ogrzewania, ogrzewanie powierzchniowe na 
podczerwień nie powoduje zawirowań powietrza 
– co jest szczególnie korzystne dla alergików.

SŁONECZNEGO CIEPŁA W DOMU
TA K  O D D Z I A ŁY W UJ E  P R O M I E N I O WA N I E  C I E P L N EK
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4 W DOMU PRZYSZŁOŚCI
I N T E L I G E N T N Y  D O M 

Czy to produkty dla inteligentnego 
domu albo sprzęty gospodarstwa domo-

wego, systemy bezpieczeństwa, czy pojazdy 
elektryczne: żyjemy w świecie, w którym nie 

można obyć się bez elektryczności. W dającej się 
przewidzieć przyszłości dom będzie potrzebował jako 

źródła energii jedynie energii elektrycznej. Szczegól-
nym wyzwaniem naszych czasów jest wyprodukowanie jej 

w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Dlatego też 
rozwój pozyskiwania energii elektrycznej z energii wiatrowej, bio-

masy albo instalacji fotowoltaicznych systematycznie się zwiększa – np. 
w 2020 roku prawie połowa niemieckiego zużycia energii elektrycznej była już 

pokrywana z odnawialnych źródeł energii.* 

Czy wytwarzają już Państwo własną, przyjazną dla środowiska energię elektryczną w instala-
cji fotowoltaicznej na swoim dachu? System grzewczy V4heat jest podłączany po zainstalowa-
niu do domowej instalacji elektrycznej, dzięki czemu energia elektryczna może być pozyski-
wana z własnego źródła, w sposób ekonomiczny i neutralny pod względem emisji CO2. Niech 
Państwo zmienią swój dom w przyjazny dla środowiska, inteligentny dom przyszłości!

Nie wytwarzają Państwo jeszcze własnej energii elektrycznej z energii słonecznej? Niech 
Państwo skorzystają z państwowej dotacji na własną instalację fotowoltaiczną. Zapraszamy 
do kontaktu z nami w tej sprawie!
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*Źródło: Umweltbundesamt (Federalny Urząd Środowiska)

Poczuj sie dobrze
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ENERGOOSZCZĘDNYM 
OGRZEWANIEM

P R Z YJ E M N E  I  S K U T E C Z N E

Oprócz przyjemnego, błogiego uczucia ciepła, które uzyskuje się w domu dzięki 
systemowi grzewczemu V4heat, ogrzewanie to jest również szczególnie ener-
gooszczędne.

Zmniejszone zapotrzebowanie energii: tak jak słońce przyjemnie ogrzewa 
nawet w zimie, gdy powietrze w pomieszczeniu jest dotkliwie zimne, również 
przy ogrzewaniu powierzchniowym na podczerwień odczucie ciepła pojawia się 
znacznie wcześniej, niż przy ogrzewaniu konwencjonalnym. Dzięki systemowi 
V4heat można, przy takim samym odczuciu ciepła, utrzymywać temperaturę 
powietrza w pomieszczeniu niższą o ok. 2°C, co odpowiada oszczędności ener-
gii na poziomie ok. 12%!

Krótki czas reakcji: już po ok. 30 minutach mata grzewcza zaczyna emitować 
promieniowanie cieplne do pomieszczenia. Długie czasy nagrzewania należą do 
przeszłości.

Efektywne magazynowanie ciepła: system V4heat ogrzewa zarówno po-
wierzchnie otaczające, jak i przedmioty, np. meble znajdujące się w pomiesz-
czeniu. Gromadzą one ciepło i stopniowo oddają je z powrotem do powietrza w 
pomieszczeniu – jest to niezwykle efektywny sposób magazynowania ciepła, 
który zapewnia przyjemną temperaturę w pomieszczeniu, również na podłodze!
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8 IDEALNY SYSTEM DLA PAŃSTWA
P R Z E G L Ą D  M OŻ L I W O Ś C I

domu
System House – pełnowartościowy system grzewczy 
dla dużych mieszkań albo domów, zoptymalizowany 
do wymaganej mocy grzewczej za pomocą oprogra-
mowania sterującego

System Flat – pełnowartościowy system grzewczy dla 
małych mieszkań, liczących od ok. 3 do 8 pomieszczeń, 
zoptymalizowany pod kątem potrzebnej mocy

System Room – pełnowartościowy system grzewczy dla 
pojedynczych pomieszczeń, zaprojektowany na podsta-
wie zgodnych z normą obliczeń obciążenia cieplnego 

Zestaw Comfort – regulacja temperatury powierzchni 
elementów budowlanych jako dodatkowe ogrzewanie 
poszczególnych pomieszczeń albo dla punktowego 
zwiększenia komfortu przez promieniowanie cieplne

SY
ST

EM
Y



10 SYSTEM HOUSE
I N DY W I D U A L N E  D O S TO S O WA N I E

System House jest wariantem systemu grzewczego V4heat o najwyższej 
jakości i najbardziej zaawansowanym technicznie. Za pomocą tego sys-
temu można skutecznie ogrzewać całe domy i kompleksowe jednostki 
mieszkalne, o powierzchni od średniej do dużej. Parametry tego systemu są 
dobierane na podstawie obliczeń obciążenia cieplnego, wykonanych zgodnie 
z normą EN 12831. Możliwe jest dokonywanie indywidualnych modyfikacji 
uwzględniających planowany sposób użytkowania. 

Inteligentne oprogramowanie sterujące i regulacyjne jest w stanie efektyw-
nie i indywidualnie rozdzielić żądane zapotrzebowanie na ciepło. Dzięki temu 
można zmniejszyć moc przyłącza, co z kolei przyczynia się do zwiększenia 
efektywności ekonomicznej całego systemu. 

Sercem systemu grzewczego jest skrzynka DC. Z niej zasilane są wszystkie 
maty grzewcze, tam znajdują się ich układy sterowania oraz oprogramowa-
nie sterujące. Zespół ten można przykładowo umieścić w sposób oszczędza-
jący miejsce, np. w pomieszczeniu na przyłącza domowe.
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System House jest przeznaczony przede wszystkim dla nowoczesnych, ekologicznych 
domów, odnowionych i zmodernizowanych mieszkań i domów o wysokiej jakości, w 
których powierzchnia mieszkalna o dużej powierzchni znajduje się również w piwni-
cach lub na zaadoptowanych poddaszach. 

Przyklady



12 SYSTEM FLAT
S Y S T E M  D L A  M A ŁY C H  M I E S Z K A Ń

System Flat jest zoptymalizowanym pod względem ekonomicznym i 
technicznym wariantem systemu House. Dzięki systemowi Flat moż-
na ogrzewać mieszkania i jednostki mieszkalne o wielkości od małej 
do średniej. Jest on specjalnie opracowany i zaprojektowany dla 
jednostek mieszkalnych o mniejszej liczbie pomieszczeń (od ok. 3 do 
8 pomieszczeń) albo jednostek mieszkalnych o mniejszym obciążeniu 
cieplnym np. dzięki dobrej izolacji cieplnej. Oczywiście jest on pro-
jektowany na podstawie obliczeń obciążenia cieplnego wg normy EN 
12831.

Energia grzewcza jest dostarczana do wszystkich pomieszczeń nieza-
leżnie i w niezbędnej ilości. Podobnie jak w przypadku systemu House, 
układ sterowania jest umieszczony centralnie w skrzynce DC.

 
System Flat idealnie nadaje się dla mieszkań i domów letniskowych, małych domków lub nowocze-
snych jednostek mieszkalnych o dobrym standardzie energetycznym, nieskomplikowanym ukła-
dzie całego budynku mieszkalnego i niewielkiej liczbie pomieszczeń (od ok. 3 do 8 pomieszczeń).

Mieszkanie letniskowe: zazwyczaj ma tylko kilka pokoi, nie jest zamieszkiwane codziennie i przez cały 
czas. Goście wakacyjni są zazwyczaj w ciągu dnia poza domem i chcą zwiedzać okolicę, ale wieczorem 
chcą się czuć komfortowo we wszystkich pomieszczeniach i nie chcą marznąć. Jest to możliwe dzięki 
systemowi Flat. 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe: jeżeli zajmują Państwo dwu- lub trzypokojowe mieszkanie, 
chcą Państwo mieć w nim ciepło i czuć się wygodnie. 
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Przyklady



14 SYSTEM ROOM
N I E Z A L E Ż N Y,  LO K A L N Y  I  P E Ł N O WA RTO Ś C I O W Y

System Room jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku nowych 
lub remontowanych pomieszczeń mieszkalnych, które muszą 
być w pełni ogrzewane niezależnie od siebie. W tym celu opraco-
wujemy obliczenia obciążenia cieplnego na podstawie normy EN 
12831 i projektujemy system Room indywidualnie dla Państwa 
obiektu.

Na podstawie obliczonego obciążenia cieplnego liczba mat grzew-
czych i ich długość są dostosowywane do warunków panujących w 
pomieszczeniu, a maty zostają odpowiednio wykonane. W ten spo-
sób powstaje indywidualny system grzewczy dla Państwa nowego 
pomieszczenia mieszkalnego.

 

Chcą Państwo przekształcić pomieszczenie piw-
niczne na pomieszczenie mieszkalne, np. na pokój 
gościnny, pokój do pracy albo pokój dziecięcy lub 
młodzieżowy. Nowe przeznaczenie wymaga wyższego 
poziomu temperatury i pełnowartościowego ogrze-
wania, podobnie jak w pozostałych pomieszczeniach 
mieszkalnych domu.

Albo chcą Państwo przebudować strych, aby stworzyć 
nowe pomieszczenie mieszkalne. Jednak rozbudowa 
istniejącej, wodnej instalacji grzewczej byłaby zbyt 
kosztowna. Dzięki systemowi Room można zapewnić 
nowemu pomieszczeniu mieszkalnemu samodzielne, 
lokalne i efektywne ogrzewanie. 
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Przyklady



16 ZESTAW COMFORT
Z W I Ę K S Z O N E  O D C Z U C I E  C I E P Ł A 

Zestaw Comfort jest ogrzewaniem dodatkowym, które może być wykorzystywane do 
ogrzewania pomieszczenia poprzez ogrzewanie poszczególnych stref pomieszczenia. 
W ten sposób można łatwo zwiększyć komfort i odczucie ciepła w pomieszczeniu – albo 
ogrzewać pomieszczenie częściowo, jak również całkowicie. 

Zestaw Comfort jest dostępny w czterech wariantach, które różnią się mocą, liczbą sztuk 
mat grzewczych i ich długością. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego wariantu 
dla Państwa strefy komfortu.

Renowacja, modernizacja: 
Chcą Państwo odnowić łazienkę, ale miejsce zajmowane przez grzejnik mogłoby zostać wykorzysta-
ne bardziej sensownie a poza tym pogarszał by on wygląd nowej łazienki. W trakcie przebudowy taśmy 
tkaniny grzewczej mogą być umieszczane w powierzchniach sufitu i ścian. Stają się one wówczas 
niewidocznymi „grzejnikami”.

Niech Państwo wyznaczą sobie indywidualne strefy komfortu. Narożnik z kanapą w salonie, duży 
stół w jadalni, przy którym spędza się miły wieczór z gośćmi, czy kącik zabaw w pokoju dziecięcym 
zyskują dzięki dodatkowemu promieniowaniu cieplnemu szczególną przytulność i stają się Państwa 
ulubionym miejscem. 
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18 Mata grzewcza V4heat jest wykonana z mocnej, ale elastycznej tkaniny zbroje-
niowej na bazie włókna szklanego. Umieszcza się ją bezpośrednio w powierzch-

niach otaczających pomieszczenie (sufit, ściana lub podłoga) i dzięki temu jest ona 
później całkowicie niewidoczna. Dostępne są rozwiązania umożliwiające osadzanie 
kołków rozporowych, np. w celu powieszenia obrazu na ścianie albo wycinanie 
gniazda wtykowego.

RÓWNOMIERNE OGRZEWANIE
M AT Y  G R Z E W C Z E  Z  O PAT E N TO WA N Ą  P O W ŁO K Ą  W Ę G LO WĄ

Poczuj
Głównym elementem wszystkich systemów grzewczych 
V4heat jest mata grzewcza. Mata, którą opracowaliśmy i 
produkujemy we własnym zakresie, jest wykonana z tka-
niny zbrojeniowej na bazie włókna szklanego. W trakcie 
produkcji na zewnętrznych powierzchniach maty umiesz-
cza się cienkie, równoległe paski miedziane. Służą one 
do zasilania maty grzewczej napięciem stałym 48 V. 

Dzięki specjalnej, opatentowanej powłoce węglowej, 
ciepło jest rozprowadzane w całej macie grzewczej i cała 
powierzchnia jest równomiernie nagrzewana. 

Dobrze wiedzieć: napięcie stałe nie wytwarza elek-
trosmogu – dzięki systemowi V4heat mogą Państwo 
ogrzewać bez obaw. 

48 V

230 V
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Instalacja jest obsługiwana przez analogowe lub inteligentne termostaty w każdym 
pomieszczeniu. Zasilanie napięciem i związany z nim układ sterowania są umieszczone 
w szafce rozdzielczej, z której maty grzewcze są zasilane napięciem stałym 48 V.

Mata grzewcza, która jest częścią składową każdej 
instalacji grzewczej V4heat, doprowadza energię cieplną 
do pomieszczeń. Maty są dostępne w dwóch stopniach 
mocy i mogą być dobierane w zależności od obciążenia 
cieplnego 

Szczególną zaletą siatkowej struktury mat grzewczych 
jest to, że wykonawca prac remontowych, np. malarz albo 
monter suchej zabudowy, może po prostu zaszpachlować 
lub zatynkować instalację V4heat, podobnie jak każdą 
inną znaną mu tkaninę zbrojeniową. Jedyną różnicą 
są dwa przewody, połączone z cienkimi paskami 
miedzianymi w macie. Elektryk wykorzystuje oba 
te przewody do połączenia mat ze skrzynką DC, do 
której doprowadzone jest zasilanie napięciem.
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KOMFORTOWE I BEZPIECZNE
I N N O WA C YJ N A  T E C H N I K A

Ogrzewanie

Skrzynka DC 750 / 1000 / 1500 / 2500  
do zestawu Comfort i systemu Room

Skrzynki DC dla systemu Room lub zestawu Comfort 
są znacznie mniejsze niż skrzynki systemu House albo 
Flat. Wszystkie warianty są umieszczane w takiej samej 
obudowie o wymiarach 30 x 40 x 16 cm. Również tutaj 
wszystko jest przygotowane i oznakowane zgodnie ze 
schematem połączeń. 
Skrzynki te nie muszą być koniecznie umieszczone 
na centralnym miejscu w pomieszczeniu na przyłącza 
domowe. Jednak powinny mieć zapewnioną możliwość 
odprowadzania ciepła i przy wyborze miejsca ustawie-
nia trzeba uwzględnić niewielką emisję hałasu.

Skrzynka DC Flat i 
skrzynka DC House

Skrzynki DC są zaprojektowane i przygotowane pod 
względem mocy do niezbędnego obciążenia cieplnego 
projektowanej inwestycji i są oznaczone dla elektryka 
zgodnie ze schematem połączeń. Przewody mat i ter-
mostatów pokojowych są zebrane razem i podłączone 
w skrzynce DC. Wentylatory umieszczone w obudowie 
skrzynki DC zapewniają kontrolowane odprowadza-
nie ciepła wytwarzanego przez zasilacze. Lokalizacja 
skrzynki DC powinna być tak dobrana, aby zapewniona 
była wentylacja, a niski poziom emisji hałasu przez 
skrzynkę nie powodował dyskomfortu. Ze względu 
na wymiary 60 x 120 x 30 cm albo 100 x 120 x 30 cm 
skrzynka DC potrzebuje niewiele miejsca i można ją 
łatwo umieścić np. w pomieszczeniu na przyłącza 
domowe.

Inteligentny thermostat firmy tado°

Inteligentny termostat tado° umożliwia komfortową regulację
systemu grzewczego za pomocą aplikacji posiadającej następujące funkcje: 

I	 Określanie czasu włączania i wyłączania na podstawie planu dnia.
I	 Ogrzewanie odpowiednio do pogody: tado° korzysta z lokalnej prognozy  
	 pogody i odpowiednio dostosowuje zużycie energii .
I	 Ogrzewanie tylko wtedy, gdy ktoś jest w domu.
I	 Dostęp do sterowania ogrzewaniem podczas podróży.

Analogowy termostat pokojowy firmy Elektrobock

Ustawienia można wprowadzać bezpośrednio na termostacie i indywidualnie sterować 
ogrzewaniem pomieszczenia.

WYBÓR TERMOSTATU DLA SYSTEMU GRZEWCZEGO V4HEAT -
DWA WARIANTY DO WYBORU:

Więcej informacji na 
stronie internetowej 
firmy tado°
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Głównym elementem systemów grzewczych V4heat są skrzynki DC: te centralne zespo-
ły sterowania składają się z najnowocześniejszych i wysokogatunkowych komponentów 
pochodzących od renomowanych producentów niemieckich. 

Przegląd systemów

System 
House

System  
Flat

System 
Room

Zestaw 
Comfort

System grzewczy X X X X
Pełnowartościowe ogrzewanie całej jednostki mie-
szkalnej (dom albo mieszkanie)

X X

Pełnowartościowe ogrzewanie poszczególnych 
pomieszczeń

X

Dodatkowe ogrzewanie poszczególnych 
pomieszczeń

X X

Tworzenie stref komfortu, lokalna poprawa kom-
fortu 

X X X X

Możliwość stosowania termostatów inteligentnych X X X X
Opracowanie planu technicznego wyposażenia 
budynku (TGA) i planu instalacji

X X X



Zespół V4heat udzieli Państwu kompleksowych porad dotyczących 
wszystkich systemów grzewczych. Po wstępnej konsultacji i wyjaśnie-
niu wszystkich pytań otrzymają Państwo szacunkowy kosztorys. Je-
żeli zdecydują się Państwo na nowy system grzewczy V4heat, zapro-
jektujemy go na podstawie obliczenia obciążenia cieplnego zgodnie z 
normą EN 12831 i z uwzględnieniem Państwa indywidualnych życzeń. 
Na tej podstawie opracujemy plan TGA, który ostatecznie kończy się 
przygotowaniem wiążącej oferty.
 
W ramach naszych usług projektowych ustalimy długość, liczbę sztuk 
i moc mat grzewczych oraz plan montażu dla danego projektu. Wy-
konawca instalacji otrzymuje wszystko, wraz z odpowiednim planem 
ułożenia i podłączenia, co jest niezbędne do bezpiecznego i profesjo-
nalnego montażu instalacji. Dlatego nie jest wymagana specjalistycz-
na wiedza z dziedziny ogrzewania. 
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dla Ciebie
Przegląd naszych usług

|	 Prezentacja i doradztwo w zakresie systemów grzewczych
|	 Kalkulacja kosztów
|	 Obliczanie obciążenia cieplnego
|	 Wymiarowanie i projektowanie
|	 Plan instalacji
|	 Oferta
|	 Produkcja, konfekcjonowanie i dostawa 
	 zaprojektowanego dla Państwa systemu grzewczego

Nasze obliczenia projektowe obejmują: 
|	 Projektowanie uwzględniające charakterystykę pomieszczenia 
|	 Plany instalacji ze wszystkimi wymaganymi wymiarami
|	 Projektowanie zasilania i sterowania

Nasi eksperci chętnie doradzą Państwu również przy 
projektowaniu wykonawstwa i montażu. 
Zapraszamy do kontaktu z nami! 
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Schematyczny widok stożków 
promieniowania cieplnego 
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dla Ciebie
I	 Teraz mogą Państwo dowolnie kształtować swoje pomieszczenie: maty grzewcze są  
	 zagłębione w powierzchni ścian i sufitu i w ten sposób całkowicie znikają z pola widze- 
	 nia. Zyskuje się miejsce, które normalnie byłoby zajęte przez grzejniki, kocioł grzew- 
	 czy, magazyn paliwa albo komin. Dzięki temu można rozmieścić swoje meble i wypo- 
	 sażenie mieszkania całkowicie według Państwa życzeń!  

I	 Wprowadzenie do domu ogrzewania o charakterze promieniowania słonecznego –  
	 przyjemna temperatura powierzchni i komfort użytkowania gwarantowane.

I	 Ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest potrzebne: krótkie czasy reakcji systemu grzew- 
	 czego, w połączeniu z promieniowaniem cieplnym, dają szybkie i bezpośrednie odczu- 
	 cie ciepła. Nagrzane powierzchnie spowalniają spadek temperatury w pomieszczeniu. 

I	 Przyjemny i zdrowy mikroklimat pomieszczeń dzięki obniżeniu temperatury powie- 
	 trza i przyjemnej wilgotności powietrza.

I	 Brak konserwacji: po zainstalowaniu system grzewczy jest bezobsługowy. 

I	 Mniejsze straty energii przez wentylację: ogrzewane nie jest powietrze wymieniane  
	 przez wentylację, ale powierzchnie w pomieszczeniu. Ciepłe powierzchnie magazynują  
	 ciepło i stopniowo oddają je do wnętrza pomieszczenia. 

I	 Żyj aktywnie dla środowiska i zredukuj swój ślad CO2: 
	 -	 Ogrzewanie prądem elektrycznym wytworzonym w panelach solarnych na własnym 	 
		  dachu albo „zielonym prądem”. 
	 -	 Ilość materiałów potrzebnych do wykonania tej instalacji jest znacznie mniejsza niż  
		  w przypadku innych systemów grzewczych. 
	 -	 Wysoka efektywność energetyczna – ciepło jest wytwarzane tam, gdzie jest potrzebne.

Zapewniamy informacje z tej dziedziny:

Dotacje są dostępne w ramach wielu różnych programów finansowania – na przykład 
przez rząd, województwa, powiaty, miasta, gminy albo dostawców energii. Ze wzglę-
du na tę różnorodność , różne środki kwalifikujące w przypadku nowego budownic-
twa i modernizacji, jak również wzajemne oddziaływanie i uzupełnianie się różnych 
środków, rozsądne lub konieczne jest zwykle podejście kompleksowe. 

Środki, które mogą mieć wpływ na ogrzewanie to na przykład: 

I	 Instalacje w budynku, jak np. wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych

I	 Wykorzystanie energii odnawialnej np. z własnej instalacji fotowoltaicznej

I	 Przygotowywanie ciepłej wody, np. przez przepływowy podgrzewacz wody

I	 Sam budynek –np. budynek nowy, zmodernizowany albo rozbudowany

I	 Izolacja cieplna bryły budynku, okna ciepłochronne, renowacja fasady albo dachu

Do odpowiedzi na wszystkie te pytania chętnie polecimy jednego z naszych partnerów 
w zakresie doradztwa energetycznego! Oceni oni kompleksowo planowaną inwesty-
cję i jest prawdziwym ekspertem, jeśli chodzi o dotacje.
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Narożniki pomieszczeń połączone 
ze ścianami zewnętrznymi są 
szczególnie narażone na rozwój 
pleśni: gdy ciepłe powietrze styka się 
z zimną powierzchnią ściany, dochodzi 
do kondensacji i tworzy się idealna pożyw-
ka dla pleśni.

Skrzynka naścienna dla zestawu 
przeciwpleśniowego

Wszystkie połączenia w skrzynce 
naściennej są przystosowane do mon-
tażu w systemie Plug & Play. 
Wymiary 22 x 22 x 5 cm są porówny-
walne z wymiarami obudowy routera. 
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ZESTAW PRZECIWPLEŚNIOWY
P L E Ś Ń  N I E  M A  Ż A D N Y C H  S Z A N S

Na ścianach z zainstalowaną matą grzewczą nie może się to w ogóle zdarzyć – jednak na 
wielu ścianach pozbawionych mat grzewczych jest to częstym problemem: rozwój pleśni!
 
Narożniki pomieszczeń, szczególnie sąsiadujące ze ścianami zewnętrznymi, są często po-
datne na wystąpienie pleśni. W tych miejscach ciepłe powietrze styka się z zimną ścianą, 
dochodzi do kondensacji pary wodnej i w ten sposób powstaje podłoże do rozwoju pleśni. 
Pleśń w domu to nie tylko problem wizualny, ale może ona również szybko doprowadzić 
do powstania problemów zdrowotnych.

Z wykorzystaniem mat grzewczych, stosowanych w systemach grzewczych V4heat, 
opracowaliśmy rozwiązanie, które trwale zapobiega powstawaniu pleśni i jest całkowicie 
pozbawione substancji szkodliwych.
Zestaw przeciwpleśniowy V4heat usuwa przyczynę powstawania pleśni – wilgoć – i trwale 
zapobiega jej powstawaniu przez utrzymywanie odpowiedniej temperatury powierzchni. 
Jeżeli przyczyną powstawania pleśni jest kondensacja na zimnych powierzchniach (most-
ki termiczne), można zapobiec kondensacji przez ustawienie stałej temperatury ściany na 
poziomie od ok. 18 do 19 stopni. W ten sposób pozbawia się pleśń wody, której potrzebuje 
ona do przetrwania i niezawodnie zapobiega się jej rozwojowi.

Podstawowym elementem zestawu przeciwpleśniowego jest mata grzewcza V4heat. Jest 
ona zaszpachlowana w ścianie i podłączona do jednostki sterującej w skrzynce naścien-
nej, za pomocą wstępnie zmontowanych połączeń wtykowych. Następnie wystarczy wło-
żyć wtyczkę do gniazda, a układ sterowania przejmie sterowanie. Zasilanie napięciem jest 
wykonane na zasadzie „plug-and-play“ i dlatego jest szczególnie prostym i bezpiecznym 
rozwiązaniem.
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Grupa Vitrulan obejmuje cztery niemieckie przedsiębiorstwa:  
Vitrulan Textile Glass, Vitrulan Glasfaser Brattendorf, V4heat i  
Vitrulan Technical Textiles, a także przedsiębiorstwo Vitrulan 
Composites z Mikkeli w Finlandii.

Okładziny tapetowe z tkanin szklanych, nowoczesne napowierzch-
niowe ogrzewanie podczerwienią na bazie mat szklanych, a także 
techniczne tekstylia oraz kompozyty ze szkła, włókien syntetycz-
nych i karbonu – to podstawowe portfolio grupy Vitrulan.

V4heat GmbH oznacza rozwój i sprzedaż inteligentnych systemów 
ogrzewania na podczerwień. Obszary zastosowań są prawie nie-
ograniczone: czy to ogrzewanie ścienne, sufitowe lub podłogowe, 
w celu oczyszczania i unikania pleśni.

V4heat GmbH I Bernecker Str. 8 I 95509 Marktschorgast I Niemcy
T +49 (0) 9227 77 0 I V4heat@vitrulan.com I www.vitrulan.com 
Przedsiębiorstwo Grupy Vitrulan 

nr rejestru WEEE DE 37232844

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych: www.vitrulan.com/pl/obowiazek-informacyjny


