Viheat

TECHNISCHES Datenblatt - Heizgewebe V4heat

Heizgewebe auf Glasfaserbasis fur Decke und Wand

Produktbeschreibung

Das V4heat Heizgewebe ist ein stabiles, aber flexibles Gittergewebe auf Glasfaserbasis mit einer patentier-
ten Carbon-Beschichtung. Es wird direkt in die Hillflachen eingebracht und ist somit spater unsichtbar.
Durch die Gitterstruktur ist das Heizgewebe aufBerst diffusionsoffen.

Bei angelegter Spannung erwarmt sich das Heizgewebe. Die Spannungsversorgung und die dazugehorige
Regelung sind in einer separaten Steuerungseinheit untergebracht, von der aus die Heizbahnen mit 48 V
Gleichspannung versorgt werden.

Technische Daten

Produktbezeichnung V4heat HG 45 V4heat HG 85
Gewebetyp SD.44306 SD.44206
Maschenweite 4,0x2,5mm 4,0x 3,0 mm
Dicke <1,0mm <1,0mm

Breite 525 mm + 5 mm 525 mm + 5 mm
Beheizte Breite 480 mm + 5 mm 480 mm £ 5 mm
Flachenwiderstand 45 Q/sqr 85 O/sqr

24V AC oder DC, 36 VDC, 48V DC 24V AC oder DC, 36 VDC, 48V DC
Spannungsversorgung  Sicherheitskleinspannung (SELV) Sicherheitskleinspannung (SELV)

=25V AC oder 60V DC max. =25V AC oder 60V DC max.

24NV = 56 W/m2= 27 W/lfm 24V = 30W/m2= 14 W/lIfm
Heizleistung 36 V=126 W/m2= 61 W/lfm 36V= 67W/m2= 32W/lfm

48V =225 W/m2 =108 W/lfm 48V =119 W/m2= 57 W/lfm
Ubliche 24V =ca.30°C 24V =ca. 29 °C
Betriebst ¢ 36V =ca.33°C 36V =ca.30°C

etriebstemperatur 48V =ca. 37 °C 48V =ca. 33 °C

Brandschutz/ NPD (No Performance Determined / NPD (No Performance Determined /
Brandverhalten Keine Leistung festgelegt) Keine Leistung festgelegt)

Wichtigste Inhaltsstoffe

Gewebte Glasfaser, kohlenstoffhaltige Heizbeschichtung, Schutzlack aus Styrol-Butadien-Kautschuk
(SBRJ; frei von Schwermetallen, Halogenen, CNTs und Lésemitteln.

Lagerhaltung

Die Rollen sauber und trocken lagern. Heizgeweberollen dirfen nicht mechanisch belastet, gedriickt oder
gequetscht werden. Dadurch konnen Schaden entstehen, welche die Heizgewebebahnen unbrauchbar
machen.
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Vihea

Das Heizgewebe kann auf allen ebenen, trockenen, staubfreien und tragfahigen Untergriinden (anorganisch
wie Stein/Putz oder organisch wie Holz/Kunststoff) montiert werden. Unebenheiten, spitze Erhebungen (Na-
gel, Schrauben, Steine) oder offenes Mauerwerk sind vorab zu vermeiden; ggf. ist die Flache mit Ausgleichs-
putz oder Nivelliermasse zu egalisieren. Alle verwendeten Unter- und Deckschichtmaterialien missen bis
60 °C temperaturbestédndig sein (im Zweifel Hersteller kontaktieren). Das Verlegen iiber Soll-Dehnfugen ist
unzulassig.

Die Montage erfolgt im Diinnbettverfahren: Kleber (1-2 mm) auf den Untergrund auftragen, das Gewebe mit
einer Kunststoffkelle blasenfrei in das feuchte Bett eindriicken und sofort mit dem gleichen Klebersystem
eine dinne Deckschicht (1-2 mm) aufziehen. Das Gewebe sollte idealerweise ca. 2 mm iberdeckt sein. Die
Deckschicht abschlieflend fiir den Folgebelag eben abziehen.

Brandschutz und Kapselung

Das Heizgewebe ist baustellenseitig vollstandig in einen Putzmortel oder eine Spachtelmasse einzubetten, die
nach EN 13501-1 mindestens der Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 entspricht (nicht brennbar, vernachlas-
sigbare Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen). Durch diese vollstdndige Einkapselung wird das
Brandverhalten des Gesamtsystems mafigeblich durch die Putz- bzw. Spachtelschicht bestimmt. Die Priifung
der Systemeignung, die Einhaltung lokaler Brandschutzanforderungen sowie die Beachtung einschlagiger Er-
richtungsvorschriften (insbesondere DIN VDE 0100-420 bei der Montage auf brennbaren Untergriinden) liegen
in der alleinigen Verantwortung des ausfiihrenden Fachbetriebs bzw. der zustandigen Bauleitung.

Verarbeitung

1. Wichtig bei allen Heizgewebe-Varianten
Das Heizgewebe und die Anschlusskontaktstreifen dirfen sich bei Verlegung mehrerer Heizbahnen
nicht bertihren oder kreuzen. Die Heizbahnen sind nur zur Flachenverlegung vorgesehen. Eine Eck-
verlegung ist nicht moglich!

2. Einsatzin Feucht-/Nassrdumen
Beim Einsatz in Feucht-/Nassrdumen sind die Vorgaben aus der DIN VDE 0100 zu bertiicksichtigen.

3. Elektrischer Anschluss
Die Installation der elektrischen Komponenten darf nur durch einen zugelassenen Elektrofachmann
erfolgen.

4. Zeitpunkt fiir das erste Einschalten der Heizgewebebahnen
Das Heizgewebe darf erst 24 Stunden nach der Einbettung in den Putz/Spachtel erstmalig eingeschal-
ten werden. Eine gewisse Austrocknung des Putz-/Spachtelmaterials ist zu berticksichtigen.
Ein Trockenheizen des Putz-/Spachtelmaterials mit dem Heizgewebe kann zu Elektrolyse-Vorgangen
in der feuchtnassen Umgebung fihren, die der frische Putz/ die frische Spachtelmasse bietet.

Allgemeine Hinweise

1. Hautirritationen: Durch die Verwendung von Glasfasern kann es bei Hautkontakt zu temporaren
Reizungen der obersten Hautschicht kommen (insbesondere bei sensitiven Personen).

2. Optische Eigenschaften: Produktionsbedingte Unregelmé&Bigkeiten im Oberfldchenbild (Schussfaden)
sind charakteristisch fiir dieses Flachenerzeugnis. Diese bewusste textile Optik beeintrachtigt die
Funktion nicht und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

3. Haftungsausschluss und Sorgfaltspflicht: Dieses Merkblatt entbindet den Verarbeiter nicht von sei-
ner Pflicht, die Produkteignung und den Untergrund eigenverantwortlich und fachmannisch zu prifen.
Landesspezifische Baurichtlinien sind strikt einzuhalten. Da nicht alle Praxisfalle abgedeckt werden
konnen, ist eine Haftung aus diesen Hinweisen ausgeschlossen. Im Zweifelsfall ist der anwendungs-
technische Beratungsdienst der V4heat GmbH zu kontaktieren.
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