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TECHNISCHES MERKBLATT

SYSTEXX Fleece Glass 200 PG AQ (V22)
Wandbelage fur makellos glatte Wande

Anwendungsbereich

Die aus Glasfasern hergestellten SYSTEXX Glasvliese werden im Innenbereich an Decken und Wanden
eingesetzt und anschlieBend nach Bedarf beschichtet. Sie konnen durch geeignete Kreativtechniken
individuell gestaltet werden. Glass 200 PG AQ ist mit einer riickseitig aufgebrachter,
wasseraktivierbarer Kleberbeschichtung ausgestattet und verbindet so die herausragenden,
technischen Eigenschaften von Glasfasertapeten mit den konomischen und dkologischen Vorteilen
der Aqua Technologie.

Eigenschaften

SYSTEXX Glasvliese iibertreffen herkommliche Zellulosevliese in vielerlei Hinsicht: Sie sind nass wie
trocken selbst im Freihandschnitt ohne ,Rupfen” gut zu schneiden, schrumpfen nicht und dehnen sich
nicht aus.

Glass 200 PG AQ ist gem. DIN EN 13501-1:2010 brandzertifiziert und erreicht die Klasse B-s1, d0.
Dieser Wandbelag tragt aufgrund seiner hohen Qualitat das Siegel Oeko-Tex Standard 100. Aufgrund
sehr niedriger VOC-Emissionen erreicht dieser Wandbelag die Klasse A+ “d’émissions dans l'air
intérieur”. Er ist rissarmierend und rissiiberbriickend gegentiber Rissart A.1 der Klassifizierung im
BFS-Merkblatt Nr. 19. AuBlerdem ist das Glasvlies wasserdampfdurchldssig sowie in Verbindung mit
entsprechenden Beschichtungssystemen abrieb- und scheuerfest und desinfektions- und
reinigungsmittelbestandig. Es ist schadstofffrei und fur Allergiker geeignet.

Glass 200 PG AQ wird per riickseitig aufgebrachter, wasseraktivierbarer Kleberbeschichtung (Aqua
Technologie) verarbeitet.

Technische Daten / Rollenmafe

. . N Klebermenge
Produkt mee SAP-Bez. Gewicht | Breite | Lange Rapport pro mz*
friither ca.g/m? | ca.cm | Ufm. cm .
Min. ml | Max. ml
Glass 200 PG GV 200 PG ->l0
AQ V22 AQ 220 100 50 ansatzfrei i i
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Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt und tragfahig sein. Alte Wandbeldge und nicht tragfahige
Beschichtungen entfernen. Tragfahige raue/unebene Untergriinde glatten; Risse/Lécher mit
Spachtelmasse ausgleichen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass kleinste Unebenheiten, wie

z. B. Sandkorner, Kornanhaufungen etc. vermieden werden. Bearbeitungsspuren dirfen max. T mm
Breite und Hohe aufweisen. Hierfiir, falls erforderlich, die Oberflache mittels eines Glattputzes oder in
einem Glattgang grof3flachig Uiberarbeiten - Herstellerangaben zur Spachtelmasse insbesondere
hinsichtlich Grundierungen beachten. Ungespachtelte, saugende Untergrinde sollten mit geeigneten
Grundierungen vorbehandelt werden. Schimmel- bzw. Pilzbefall entfernen und gemaf den jeweiligen
Richtlinien vorbehandeln.

Fiir Details zur Untergrundvorbereitung siehe Merkblatt ., Ubersicht Untergrundvorbereitung”.

Verarbeitung

1. Mit Aqua Technologie - Verarbeitung mit dem Aqua Quick Gerat

Hinweis: Bei der Verarbeitung von Glasvlies in den Aqua Quick Geraten muss die rote Abstreiflippe
genutzt werden. Sie ist im Lieferumfang enthalten. Uber Vitrulan kénnen Sie jederzeit ein
Austauschset anfordern.

Den Wandbelag gemaf Anleitung durch das mit Wasser gefiillte Aqua Quick Gerat ziehen und in
Schlaufen zusammenlegen. Der riickseitig aufgebrachte Kleber aktiviert sich innerhalb ca. 1 Minute,
bei Deckenverklebung sind ca. 2 - 3 Minuten Aktivierungszeit notig. Den Wandbelag nach der
Aktivierung des Klebers in max. 20 Minuten verarbeiten. Bei Verklebung unter extremen klimatischen
Bedingungen (hohe Luftfeuchte, hohe Temperaturen) kann sich die Dauer deutlich veréndern.

Aktivierung Verarbeitung
| : : >

1-3Min. 20 Min.

Korrekturen an verklebten Bahnen in max. 10 Minuten nach Anbringen auf der Flache vornehmen. Je
nach Untergrund und der Umgebungstemperatur kann sich die Dauer deutlich verandern.

Den Wandbelag max. 5 Minuten im Wasserbad verweilen lassen. Durch das Verweilen im Wasserbad
quillt der Kleber auf und verflissigt sich. Bei einer langeren Verweildauer kann die optimale
Klebermenge und -konsistenz auf dem Gewebe nicht mehr garantiert werden.

Tipp: Falls eine langere Pause zwischen dem Ablangen von zwei Bahnen nétig/gewiinscht ist: Bahn
50 cm kiirzer als benotigt durch das Aqua Quick Gerat ziehen, dann die Bahn an der hinteren
Wannenkante abschneiden und Rest durch das Wasser nachziehen. (Beispiel angestrebte
Bahnlange 2,50 m: Hierfiir Bahn auf 2,00 m ablangen. Durch das Abschneiden an der hinteren
Wannenkante ergibt sich eine Gesamtlédnge von 2,50 m]).

Weitere Informationen siehe Aqua Quick Anleitung. Die Trockenzeit betragt bei normaler
Raumtemperatur und Luftfeuchte (18 °C, 60 %) 12 - 24 Stunden.

2. Strukturunterschiede vermeiden

Niemals gestirzt oder seitenverkehrt verkleben. Zur Orientierung dient die Riickseitenmarkierung.
Der Abstand zwischen zwei Markierungen im verklebten Zustand sollte immer 1 m betragen.
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3. Auf Stofi/mittels Doppelnahtschnitt verkleben
Die Bahnen auf Stof3 verkleben, im Nahtbereich auf eine gute Kontaktierung achten. Uberlappungen

im Nahtbereich missen vermieden werden. Auf der Sichtseite befindlichen Kleber sofort mit einem
feuchten Schwamm entfernen.

Tipp: Der SYSTEXX Andriickschwamm ermaglicht fir eine optimale Nahtkorrektur. AuBerdem
kann Uberschissiger Kleber auf der Sichtseite effektiv entfernt werden.

Um ein moglichst unsichtbares Nahtbild zu erzielen, empfiehlt sich eine Verklebung im
Doppelnahtschnittverfahren. Eine vollstandig unsichtbare Naht kann jedoch, abhangig von der
Beschaffenheit des Untergrunds, nicht in jedem Fall gewahrleistet werden. Bahnen 3 bis 5cm
Uberlappend verlegen und von oben nach unten mit einem scharfen Cuttermesser beide Bahnen ohne
Beschadigung des Untergrundes durchschneiden. Beide Streifen entfernen und Schnittkanten gut
miteinander kontaktieren. Auf der Sichtseite befindlicher Kleber ist sofort zu entfernen.

Tipp: Das SYSTEXX Duo Tex Schneider GleitfuBmesser ermdoglicht insb. bei empfindlichen
Untergriinden einen optimalen Doppelnahtschnitt.

4. Andriicken und Abschneiden

Das Glasvlies beim Verkleben mit ausreichendem Druck von oben

nach unten mit einer Tapezierspachtel blasenfrei andriicken

(Verarbeitung analog zu herkdmmlichen Tapeten bzw. Vinyltapeten).

Ubersténde vorsichtig in die Ecken driicken und entlang einer

Tapezierspachtel oder eines Beschneidelineals mit einem Cuttermesser

mit scharfer Klinge abschneiden.

Verarbeitung an AuBBenkanten: Mit feinem Nassschleifpapier (> P 240) das Produkt an der Kante leicht
anschleifen (nicht durchschleifen!), um die Auienkante legen und blasenfrei andriicken.

Hinweis: Fir Vliese unter 200 g/m? keine Gummispachtel verwenden, anderenfalls entsteht ein
unsauberes Strukturbild, das sich nach der Farbbeschichtung duflerst storend abzeichnet.

5. Beschichtung
Produkt SAP-Bezeichnung Grund- Zwischen- Schluss-
beschichtung beschichtung beschichtung
Glass 200 PG AQ GV 200 PG AQ x v v

Empfohlen wird eine qualitativ hochwertige Dispersionsfarbe. Eingesetzt werden kdnnen alle
Glanzgrade.

Die Farbe nach kompletter Trocknung des Wandbelags gleichmaBig auftragen.
Verarbeitungsrichtlinien des Farbherstellers beachten. Die Notwendigkeit

etwaiger weiterer Beschichtungen, die ebenfalls erst nach vollstandiger

Trocknung erfolgen diirfen, ist davon abhangig, ob das Produkt vorgrundiert ist.

Weitere Einflussfaktoren sind z.B. die Farbqualitat, der Glanzgrad, der Farbton,

die erwartete Beanspruchung der Wand sowie die Lichtsituation und das

erwiinschte Ergebnis des Oberflachenbildes. Sollten nach einem Anstrich

Fasern aufstehen, empfiehlt es sich, diese zwischen zwei Anstrichen leicht zu

schleifen. Bei geforderter Desinfektionsmittelbestandigkeit oder

Dekontaminierbarkeit der Oberflache sowie bei seidengléanzender oder glanzender Beschichtung sind
mindestens zwei Anstriche erforderlich. Eine Probebeschichtung ist im Vorfeld grundsatzlich zu
empfehlen.
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Die Verbrauchsmenge richtet sich nach Farbe und Wandbelag. Genaue Werte durch eine
Probeverklebung am Objekt ermitteln. Die technischen Merkblatter aller verwendeten Produkte sind
zu beachten.
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Wichtige Hinweise
1. Lagerhaltung

Die Rollen sauber, trocken, moglichst in Folie eingeschlagen und verschlossen sowie bei Uber 10°C
und zwischen 35 und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern.

2. Verarbeitung

Nicht unter +8 °C Raum- und Oberflachentemperatur verarbeiten. An zusammenhangenden Flachen
nur gleiche Produktseriennummern verwenden (siehe Aufdruck AuBenseite Karton bzw.
Rolleneinleger). Wand-/ Deckenldnge unter Zugabe von 5-10 cm = Bahnlinge. Uberstinde sauber
abschneiden.

3. Allgemeines

al  Trotz strenger Qualitatskontrollen konnen produktionsbedingt kleinere Fehler auftreten. Diese
werden am Warenrand markiert und mit 0,5 m Langenzugabe ausgeglichen. Beanstandungen
nach erfolgter Verlegung von mehr als zehn Bahnen kdnnen nicht anerkannt werden.

b)  Durch die Verwendung von Glasfasern kann es zu Irritationen der obersten Hautschichten
kommen, was bei sensitiven Menschen zu Reizungen fiihren kann. Nicht verwendet werden
allergieauslosende oder gar bedenkliche Stoffe - was durch Oeko-Tex bestatigt wird.

c] Da tapezierte Flachen eine handwerkliche Leistung abbilden, sind ganzlich homogene Flachen
ohne kleine UnregelmaBigkeiten nicht erzielbar. Eine optisch wahrnehmbare Abzeichnung der
Tapetenbahnen und der Nahte ist in unterschiedlicher Auspragung produktspezifisch und
unvermeidbar. Gleichwohl sind ,.unsichtbare” Nahte unter allen denkbaren Blickwinkeln nicht
realisierbar. Die Beurteilung der Tapezierung erfolgt unter gebrauchsiblichen Bedingungen,
insbesondere bei Tageslicht und normaler Decken-/ Raumbeleuchtung rechtwinklig zur Ober-
flache unter Einhaltung eines normalen Betrachtungsabstandes und Blickwinkels. Kiinstliche
Lichteinflisse zur Sichtbarmachung kleinerer UnregelmaBigkeiten sind fir eine Beurteilung
ebenso unzulassig wie die Bewertung bei nur zu bestimmten Tageszeiten auftretenden
Streiflichtverhaltnissen oder der Einsatz von Hilfsmitteln wie Vergrof3erungsglasern.

d)  Soweit Lichteinwirkungen (z. B. Streiflicht) das Erscheinungsbild der fertigen Oberflache be-
einflussen konnen, wird versucht unerwiinschte Effekte (z. B. wechselnde Schattierungen auf der
Oberflache) weitgehend zu vermeiden. Sie lassen sich nicht véllig ausschlieBen, da Lichteinflisse
in einem weiten Bereich variieren und nicht eindeutig erfasst und bewertet werden konnen (z. B.
bei natirlichem Lichteinfalll. Grundsatzlich miissen die Beleuchtungsverhéltnisse, wie sie bei der
spateren Nutzung vorgesehen sind, bekannt sein und sollten bereits zum Zeitpunkt der
Tapezierarbeiten vorhanden sein. Vor der Tapezierung sollte eine Einschatzung Gber magliche
auftretende unerwiinschte Effekte erfolgen. Darlber hinaus sind die Grenzen der
handwerklichen Ausfiihrung vor Ort zu beachten. Tapezierte Flachen, die auch bei Einwirkung
von Streiflicht absolut eben und schattenfrei erscheinen, sind nicht ausfiihrbar.

el Dieses Merkblatt ersetzt alle friiher herausgegebenen. Es kann nicht alle in der Praxis maogliche
Problemfalle behandeln. Deshalb kdnnen eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht
abgeleitet werden. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, unter Berticksichtigung von
Produkteignung und Untergrund die Bearbeitung fachmannisch zu beurteilen. Bitte beachten Sie
die jeweiligen landesspezifischen Baurichtlinien. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische
Beratungsdienst der Vitrulan Textile Glass GmbH anzufordern.
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Ubersicht Untergrundvorbereitung

Untergrund

Sichtbheton

Schalungsbeton,
Filigranbeton

Sandender Putz

Stark strukturierter Putz

Stark saugender Putz
(z. B. Gipsputz]

Normal saugender Putz

Fliissigmakulatur

Spaltbare oder
trocken abziehbare
Tapeten

Tapetenreste
(z. B. Zellulose)

Abplatzende
Altbeschichtung

Leimfarbenanstriche
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Vorbereitung
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. Grob entgraten
2.
3.

Ausreichend abspachteln
Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Saubern (ggf. entgraten)
. Ausspachteln der Fugen (bis zum Erreichen eines stufenlosen

Ubergangs zur Oberfliche)

. Die gesamte Oberflache vollflachig Uberziehen und glatten
. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Losen Putz entfernen

. Putz verfestigen / Tiefengrundieren

. Ggf. planspachteln

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Sdubern bzw. entgraten
. Die gesamte Oberflache vollflachig liberziehen und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Falls notwendig: die gesamte Oberflache vollflachig liberziehen

und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Eventuell vorhandene Sinterschichten abschleifen und mit Spachtel-

masse ausgleichen

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Makulatur durch Anfeuchten anlosen

. Abkratzen

. Ggf. die gesamte Oberflache vollflachig iiberziehen und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Tapeten restlos entfernen
. Falls notwendig: die gesamte Oberflache vollflachig liberziehen

und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

1. Tapeten und Kleisterreste restlos entfernen

. Ggf. die gesamte Oberflache vollflachig Uberziehen und glatten

bzw. beschadigte Oberflachen ausbessern

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Lose nicht tragfahige Beschichtungen restlos entfernen

(manuell oder maschinell)

. Ggf. Zwischengrundierung
. Ggf. die gesamte Oberflache vollflachig uberziehen und glatten
. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Restlos entfernen durch Abkratzen / Abwaschen
. Grundieren
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Gldanzende
Lackbeschichtungen

Glasgewebe'’

Gipskartonplatten

0SB-Platten, Holz,
Hartfaserplatten

Keramikfliesen

Rostige Stahlflachen

Ausblutende Flachen
(z. B. Wasserflecken)

Nikotin- und
RuBanhaftungen
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. Anlaugen oder anrauen
. Haftvermittler vorstreichen

1. Saubern bzw. schleifen (ggf. Haftvermittler vorstreichen)

N oo N -

—_

. Die gesamte Oberflache vollflachig Uberziehen und glatten

(bei groben Strukturen ggf. mehrmals)

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Ein breites Ausspachteln der Fugen bis zum Erreichen

eines stufenlosen Ubergangs zur Oberflache

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Isolierung aufstreichen (Durchschlag von Inhaltsstoffen)
. Anschleifen
. Ausspachteln der Fugen (bis zum Erreichen eines stufenlosen

Ubergangs zur Oberfliche)

. Die gesamte Oberfldche vollflachig Gberziehen und glatten
. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Fliesen entfetten und reinigen
. Haftvermittler aufbringen und die gesamte Oberflache vollflachig

Uberziehen und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Flache entrosten (gem. ST 2 ,Hand Tool Cleaning”): Entfernung

von allem Rost, Zunder, losem Rost und loser Farbe durch handisches
Bearbeiten mit Drahtblirste, Sandpapier, Schleifwerkzeugen, durch
handisches Abklopfen oder Abkratzen oder eine Kombination dieser
Methoden

. Rostschutzbeschichtung auftragen
. Vertiefung und Fugenbereiche mit einem 2-K-Spachtel bis zum

Erreichen eines stufenlosen Ubergangs zur Oberfliche ausspachteln

. Schleifen und grundieren mit Rostschutz
. Haftvermittler vorstreichen

. Untergrund auf Tragfahigkeit prifen und Isolierung aufbringen

. Anschleifen

. Die gesamte Oberflache vollflachig berziehen und glatten

. Schleifen und ggf. grundieren, Spachtelmassenherstellerangaben beachten

. Mit isolierender Schutzschicht behandeln
. Haftvermittler vorstreichen

Tanderenfalls entsteht ein unsauberes Strukturbild, das sich nach Ende der Farbbeschichtung duferst stérend

abzeichnet.
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